附件：
华北电力大学特种设备安全管理规定

第一章  总则
第一条  为保障学校师生员工和国家财产的安全，创造良好的教学条件，依据国务院《特种设备安全监察条例》（2009年中华人民共和国国务院令第549号）、国家质量监督检验检疫总局《关于实施<特种设备安全监察条例>若干问题的意见》（国质检法〔2003〕206号）和《关于印发<锅炉压力容器使用登记管理办法>的通知》（国质检锅〔2003〕207号）等文件的精神，结合学校具体情况，制定本规定。
第二条  特种设备是国家以行政法规的形式认定的仪器设备，包括设备部件及配套装置。我校现有的设备中属于特种设备的有5种，包括：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、大型传动和起重机械、电梯。具体限定范围如下：
（一）锅炉
1、承压蒸汽锅炉，其容积≥30L。
2、承压热水锅炉，其出口水压≥0.1MPa（表压），额定功率≥0.1MW。
（二）压力容器
1、压力容器要同时满足三个条件，即：最高工作压力≥0.1MPa（表压），压力与容积的乘积≥2.5MPa•L，介质为气体、液化气体或最高工作温度≥标准沸点的液体。
2、压力气瓶要同时满足三个条件，即：公称工作压力≥0.2MPa（表压），压力与容积的乘积≥1.0MPa•L，介质为气体、液化气体或标准沸点≤60℃的液体。
（三）压力管道
压力管道要同时满足三个条件，即：公称直径＞25mm，最高工作压力≥0.1Mpa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度≥标准沸点的液体。
（四）大型传动和起重机械
1、额定起重量≥0.5吨，提升高度≥2米的移动式升降机。
2、额定起重量≥1吨，提升高度≥2米的固定式起重机和承重形式固定的电动葫芦等。
（五）电梯
载人或载货电梯，自动扶梯等。
第二章  特种设备的购置、安装、注册登记及租赁
第三条  特种设备的购置，必须选择由国家认定的具有特种设备生产资质的厂家生产的设备。使用单位不得自行设计、制造和使用自制的特种设备，也不得对原有的特种设备擅自进行改造或维修。
第四条  特种设备安装必须选择经制造单位委托或同意的具有经国家认定的专业施工资质的单位负责安装和调试，在有爆炸危险的场合所使用的特种设备，其安装和使用条件要符合防爆安全的技术要求。
第五条  特种设备安装和调试完毕，安装单位自检合格后，由使用单位到质量技术监督局办理注册登记手续和取得特种设备使用登记证。在取得特种设备登记证后，使用单位需指定专人负责，并做好移交记录。凡未按要求办理注册登记手续，未取得特种设备使用登记证的特种设备，不得擅自使用，资产管理处（以下简称资产处）不予进行固定资产报增手续。使用地点不在学校本部的设备，应主动到当地主管部门办理相关手续。
第六条  因工作需要须租赁特种设备时，可向有租赁业务又是国家认定的具有特种设备生产资质的厂家签约租赁。租赁的特种设备其安全管理事宜，由出租方负责，同时必须要服从学校的管理。
第三章 特种设备的使用管理
第七条  特种设备购置后，要有专人负责管理，职责明确。设备负责人要认真清理、登记并保管随机文件和资料，建立设备的技术档案，及时办理好国有资产入账手续；组织设备的安装、维护和保养，组织进行日常检查及定期检验，针对所负责的特种设备的情况制定出相应的规章制度等。
第八条  各使用单位必须建立特种设备的规章制度，并报资产处备案：
（一）安全使用操作规程；
（二）事故应急措施和救援预案。
第九条  特种设备均应建立技术档案，基本内容包括：
（一）档案文件清单；
（二）设备及部件出厂时的随机技术文件；
（三）安装、维护、大修、改造的合同书及技术资料；
（四）登记卡、特种设备使用登记证、检验报告书、安全使用操作规程；
（五）运行记录、日常检查记录；
（六）故障及事故记录、紧急情况救援预案；
（七）操作人员情况登记。
第十条  特种设备技术档案的管理采用校、院两级管理的办法。学校保管《登记卡》、《特种设备使用登记证》、《检验报告书》，学院保管上述校管材料的复印件及其它技术档案，由特种设备安全管理人员负责。特种设备技术档案的建立要及时，特种设备的使用单位发生变化时，应及时向新单位移交技术档案。
第十一条  特种设备专职操作人员，必须通过北京市质量技术监督局认可的培训、考核，取得特种设备作业人员资格证书后方可从事相应的工作。
第十二条  在用特种设备，必须按照国家规定对其技术安全性能进行定期检验。使用单位必须在安全检验合格有效期届满前两个月联系检验检测机构，特种设备检测所检验并出具检验报告书，使用单位将检验结果报资产处备案。
电梯的定期检验工作，由使用单位与维保单位一起在做好维修保养的基础上每年接受特种设备检测所定期检验，使电梯处于正常、完好的可用状态。
第十三条  因工作变化，须停用一年以上的特种设备，要到质量技术监督局办理停用手续。停用一年以上或发生过事故的特种设备以及遇到自然灾害并可能影响安全技术性能的特种设备，在使用前都要进行全面的检查和维护保养，施工单位自检合格，经特种设备检验所验收检验合格，重新取得特种设备使用登记证后方可使用。
第十四条  特种设备的委托维保、大修和改造应委托原制造或安装单位负责，如遇特殊情况也可选择具有资质的单位施工，并签订施工合同。竣工后经施工单位自检合格，由使用单位提请质量技术监督局来校进行验收检验，并办理“特种设备使用登记证”事宜。
第十五条  对在用特种设备进行安全检查，是保证特种设备安全使用的有效手段。检查工作要形成制度，认真执行。学校每年组织相关部门进行检查或不定期抽查，院（系）每学期检查一次，实验室每月检查一次，特种设备使用人员在使用前后要进行检查，每次检查结果要存档备查。
（一）学校检查（或抽查）内容：
1、特种设备安全操作规程的制定和执行情况；
2、特种设备负责人和使用人员落实情况；
3、特种设备建账情况；
4、特种设备技术档案建立情况。
（二）特种设备负责人和使用人员安全检查内容：
1、设备及其部件的性状完好情况；
2、保护装置的完整可用和校准情况；
3、噪声、磨损、异常振动等运行状况。 
第十六条  禁止使用以下四种特种设备：
（一）未经检验、未办理注册登记和特种设备使用登记证的特种设备；
（二）已报废的特种设备；
（三）经检验被判定不合格的特种设备；
（四）已发生故障而未排除的特种设备。
第四章  压力气瓶
第十七条  因教学、科研需要使用盛装有毒有害、易燃易爆气体压力气瓶的单位，要向所在院系提出申请，批准后才能使用。
第十八条  需要使用压力气瓶的单位应到国家认定的具有压力气瓶充装和租赁资质的单位租用压力气瓶和充装相应介质，并做好操作记录，校内任何单位不得使用自行购置的压力气瓶，也不允许自行充装任何介质。
第十九条  根据《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局〔2003〕第46号令）的要求，气瓶充装单位全面负责所提供气瓶的安全，气瓶的定期检验、报废、销毁等事宜均由气瓶充装单位安排进行。
第二十条  压力气瓶在使用过程中，要有专人负责，要有防止倾倒的设施，要避免碰撞、烘烤和曝晒，受射线辐照易发生化学反应介质的压力气瓶应远离放射源或采取屏蔽措施。
第二十一条  学校内任何单位不得对压力气瓶进行焊接或改造；不得更改气瓶的钢印或颜色标记；不得使用已报废的气瓶；气瓶内的残液不能自行处理；气瓶内的介质不能向其他容器充装。
第二十二条  易燃、易爆或有毒介质的压力气瓶，使用时要安放在室外。
第二十三条  易燃和助燃气瓶要保持安全距离，分开存放。
第二十四条  需要同时使用大量气瓶的单位，要根据气瓶介质情况采取必要的防火、防爆、防电打火（包括静电）、防毒、防辐射等措施。 
第五章 特种设备的报废和产权转移
第二十五条  特种设备使用年限到期或检验判废及因其他原因无法再正常使用的设备，应立即停止使用并向资产处提出校内报废申请，然后由学校统一到质量技术监督局办理注销手续。
第二十六条  产权需要发生转移的特种设备，应向资产处申报，在质量技术监督局办理相关手续。
第六章 附 则
第二十七条  凡违反本规定的，要根据情节轻重和所造成的后果，按有关规定给予行政处分和罚款，情节和后果特别严重者要追究法律责任。
第二十八条  本规定未尽事宜以国家颁布的相关条例、法规等为准。
第二十九条  本规定自发布之日起执行，本规定由资产处负责解释。


